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La modi f icac ión  de  las  normas europeas  impone ahora  un s is tema de b loqueo 
capaz  de   vo lver  seguro  e l  enganche ráp ido .

L’A l te rna t iK  o f rece  una segur idad única  en  e l  enganche, lo  que garant i za  la 
conformidad con las  normas de  segur idad y  la  compat ib i l idad con todos  los 
accesor ios  ex is tentes .

La 2e leva impide 
automáticamente 
el 
desacoplamiento 
del kit.

Kit adaptador de 
acero moldeado.

Gracias a los anillos integrados, 
las manipulaciones son seguras 
y eficaces.

Seguridad solo 
en el enganche, 

con doble leva. El 
desacoplamiento 
y el desbloqueo 

son simultáneos.

Orejas de acero 
alta elasticidad, 

mecano soldadas. 
Se utilizan los 

ejes originales de 
la maquina.

AlternatiK
MECANICO

0,8t 9t

• B loqueo automát ico

•  Segur idad in tegrada en la  leva

•  U t i l i za  los  e jes  or ig ina les  de  su 
maquina

•  P iezas  de  acero  moldeado 
que garant i zan  longev idad y 
res is tenc ia

•  Compat ib i l idad con los  accesor ios 
Ret romat ic®

GARANT IA

2
PATENTADO

C A R A C T E R I S T I C A S  T E C N I C A S

SPITUKFR



Las  CABEZALES 
MARTILLO  con  p laca 
a torn i l lada  o  con e jes .

ANILLOS INTEGRADOS 
por  una  buena 
manipu lac ión .

Una GRAN VARIEDAD 
DE CAZOS: 
excavac ión , l impieza , 
incl inados , t rapec io .

Compat ib i l idad de los  accesor ios

Ancho (mm) Peso del acoplador* (kg) Peso del kit (kg)

Modelo 0 (1 a 2t) 190 16 6

Modelo 1 (2 a 3,5t) 250 29 13

Modelo 2 (3,5 a 5,5t) 265 48 20

Modelo 3 (5,5 a 9t) 350 85 33

L A  G A M A  A l t e r n a t i K

*según el acoplador

LA  NORMA EUROPEA
EN474-1
Modi f icada en 2013 impone 
ahora  requ is i tos  espec í f icos 
para  e l  s is tema de acop lamiento 
y  e l  s is tema de b loqueo.

AlternatiK A l ternat iK 
ofrece un s istema de 

segur idad compat ib le  con 
los  accesor ios  Al ternat ic® 
y Retromat ic®:  l a  dob le  leva 
impide  e l  desb loqueo acc identa l 
en  cada momento .

Los  enganches ex is tentes  pueden 
benef ic ia r  de  una actua l i zac ión 
grac ias  a  la  leva  pa tentada 
AlternatiK.

La leva  de  segur idad, 
in terdepend iente  de  la  leva  pr inc ipa l , 
garant i za  e l  b loqueo en caso de  fa l lo 
de  los  muel les . 

Para  un desacop lamiento  comple to , 
se  u t i l i zara  la  l lave , s in  n inguna 
manipu lac ión  ad ic iona l . 

E l  b loqueo es  mecán ico  y  su 
ac t ivac ión  automát ica . 

Muy pocos  recambios .

No requiere  mantenimiento.

La  doble  l eva

Una doble leva evita que el 
accesorio se desbloque incluso 
en caso de pérdida de fuerza 
de acoplamiento.
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