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Klac marguerite

TRIO

t GARANTIA

El principio de la superposicion de las hojas (3 hojas arena o
arcilla) permite aumentar la capacidad de carga quedandose en un
ancho muy estrecho, inaccesibles a los cazos existentes debido a
los problemas de taponamiento.

La reduccion de coste permitida por une zanja estrecha
proporciona una rapida rentabilidad de la inversione.

EL CAZO
DEL CAMPO

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Menos consumo de combustible, menor transporte de los materiales por evacuar
y reprocesar, menos coste para los materiales de sustitucion: tantos motivos
para conservar el medio ambiente!

Estructura
trio indivisible
(weldox)

3 cuchillas
arena,
equipadas de
picos. trabajo
facilitado en
terreno duro
(hardox)

Cuando la anchura de la zanja es menor que la anchura de un neumatico de
camion, el riesgo de hundimiento reduce considerablemente.

Compatible con toda la gama de enganches Klac.

\Q"

LA GAMA Klac marguerite TRIO

v
Segun la configuracion Disponible Ancho (117 Con
Profundidad Peso max in version min max picos
3 hc_Jjas Modelo E/ 2 950 mim 255 kg cuchilla arena 150 300 si
arcilla, para (magquinas 4 a 6 t) hoja arcilla 150 450 no
las tierras . .
4 o pegajosas Modelo F/ 3 1100 mm 370kg cuchilla arena 150 350 si
o L @——— (hardoy) (maquinas 6 a 9 1) hoja arcilla 150 500 no

PATENTADO
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GARANTIA

El Klac city es el complemento ideal del Klac marguerite. La
especificidad de las obras urbanas es la presencia de cables y
tuberias, no siempre facil de localizar.

EL CAZO
DE LA CIUDAD

La solucion es el Klac city, un accesorio que permite una zanja
estrecha y proporciona una solucidn lista de los problemas de
taponamiento de tierra! Todo eso con una capacidad interesante y un
funcionamiento que no ponga en peligro las tuberias existentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Masa acentuando Silent -blocks

el brazo de que amortiguan
palanca el movimiento y
evitan el ruido del
choque del fondo 0
en fin de recorrido
. Klac industrie

Fondo mobil del
cazo

pivotamiento del
fondo del cazo

Klac industrie SAS

288, rue des Saules
ZA La Saussaye (St Cyr en Val)

LA GAMA Klac city

) 4 45075 Orléans - Cedex 2
France
Ancho (171m) Profondidad™ (177/7) Peso (ko) Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83
Modelo E /2 200 a 400 900 200 a 260
(maquinas 3,5a5,51) contact@klac-industrie.com
ModeloF/ 3
. 200 a 450 1100 276 a 332
(maquinas 5,5a91)

www.klac-industrie.com k

*Profundida limitada a 900mm para anchuras de 250mm y menos - Profundida limitada a 1100mm para anchuras de 300mm y menos
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PATENTADO

-@.qbmedia - 0238 7804 78

Cesorios

L os Klac’

POLIVALENCIA
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marguerite

GARANTIA PATENTADO

La mini excavadora ha hecho mucho en obras de construccion durante
LA 20 afios para mecanizar algunas tareas y hacerlas menos penosas. Lo
ideal seria por supuesto volver el balancin tan agil que una mano!

Para agarrar, par ejemplo, una pala, un rastrillo, un escoba... eso es
exactamente lo que ofrece Klac marguerite, un verdadero brazo!

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Kit del enganche
rdpido (disponible
para todas

las gamas de
enganches Klac)

Soporte para
apoyar el Klac
marguerite
durante el cambio
de accesorio

e e
Estructura de
fijacion de las
e @ herramientas

(solo con un eje y

Fijacion para un pasador)

bastidor trasero
(transformacion

en version DUO)
f@lﬁ"rﬁ

e

0"7!15 EN

SP



e 92 K&

>
a GARANTIA  PATENTADO

lac margueit Klac marguerite

CONCENTRARSE EN DUO
Las hojas

L

e{b Hojas arena & hojas arcilla

Gracias a la posibilidad de cambiar facilmente las hojas, muchas com-
binaciones son posibles. El Klac marguerite puede adaptarse a cualquier
ancho (desde 100 mm!) y a todas condiciones de trabajo: tierras pegajosas
o fluidas (lo que sea el grado de dureza o humedad), presencia de piedras,
de raices...

En version DUO (bastidor frontal + bastidor trasero), el Klac marguerite viene
con 2 hojas arcillas y 2 hojas arena en el ancho deseado.

Todos los demas accesorios estan disponibles como opciones.

Cuchilla arena Hoja arcilla Hoja excavacion Hoja pala

Para trabajar con eficacia en  Perfecto para trabajar con Disefiado para aumentar la Arrancar arbustos en

terreno fluido. Equipada de tierra pegajosa, evacuada productividad y conseguir un  viveros, manteniendo las

picos para cavar mejor. sin esfuerzo: rendimiento trabajo de precision. raices. TRANSFORMACION
mejorado. SENCILLA Y RAPIDA EN

Klac marguerite SOLO

Cazo estandard Productividad doble

% Otros accesorios

CONCENTRARSE EN
Klac manip

Klac manip, la solucion para todas sus manipulaciones (vegetal, troncos,
postes, tuberias...).

Realizar una zanja de 100 o0 200 mm con un cazo, ya no €s un
LAS problema! Con el Klac marguerite version DUQ, ahora es posible cavar
P R ESTAC | 0 N ES una zanja estrecha sin problemas de obstruccion y aumentando su
rendimiento.

Este accesorio es conveniente y facil de instalar. Funciona con el cilindro de
excavacion del cazo. No hay conexion hidraulica , entonces no hay riesgos
de arrancar un latiguillo trabajando con ramas.

Klac rastrillo

Klac cut Klac ripper

Recorte de arboles y tocones
antes de arrancar. Los
dientes permiten de cortar
las grandes raices, sin
realizar excavacion.
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Permite de realizar las
tareas de demolicion

adaptadas al tamafio de su

maquina.

Klac cepillo

Para el acabado del acceso
de las obras. 2 muelles

Para el acabado de las obras
o jardines. Sistema anti-

permiten un recorrido y una atasco exclusivo.

presion adaptados al trabajo
del cepillo.

LA GAMA Klac marguerite SOLO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Soporte para
apoyar el Klac
marguerite
durante el cambio
de accesorio

Kit del enganche
rapido (disponible
para todas

las gamas de

(no adecuado para la roca).

Klac manip esta disponible para maquinas desde 1t
hasta 9t (4 modelos).

Apertura de la pinza (E) : de 800 a 1600 mm*
Ancho (L) : de 500 a 950 mm*

*Segun el modelo
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' enganches Klac)
Peso* (+0) c/0 D/1 E/2 F/3 Materiale ‘V’ LA GAMA Klac marguerite DUO

Estructura SOLO 16 kg 29 kg 61 kg 90 kg weldox
Hoja arcilla 10 kg 19 kg 40 kg 52 kg hardox ' V

Anchos desde 100 hasta 450 mm, segun el modelo 55‘; i’: Z% Z:sjg g ‘ o o
Cuchilla arena 13 kg 22 kg 37 kg 56 kg hardox olastisidad Segu‘n la configuracion plsponlple , Ancho (mm) C‘on

Anchos desde 100 hasta 350 mm, segin el modelo Profundidad peso max in version min max picos
Hoja excavacion 22 kg 35 kg 70 kg 100 kg hardox Estructura de cuchilla arena 100 250 si

Anchos desde 250 hasta 700 mm, segin el modelo fijacion de las Model_o C /10 9t 570 mm 55 kg hoja arcilla 100 350 no
Hoja pala 231q 37kg al pedido al pedido hardox herramientas (maquinas 1221 . 200 500 .
Klac cut 8y 12 kg 33k 55 kg hardox (solo con un eje y

‘ un pasador) cuchilla arena 100 250 si
Klac ripper 5kg 9 kg 32 kg 51 kg weldox Placa de conexion
Klac rastrillo 30 k 48« 100 k 120 k hardox atornillaoa (alta Modelo D /1 750 mm 95 kg hoja arcilla 100 400 no
: ’ ; ; flexibilidad y (maquinas 2 a 4 1) : :

Klac cepillo 33 kg 33 kg al pedido al pedido resistancia) hoja excavacion 200 550 no

*peso maximo




