
Klac system
IDRAULICO

S E M P L I C E 
Q U A N T O  U N 

AT TA C C O  R A P I D O 
M E C C A N I C O

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

Attacco rap ido  sempre  mol to  sempl ice  e  compat to , con recupero 
permanente  de l  g ioco .

La  press ione id rau l ica  ser ve  so lo  per  lo  sganc io  : nessun r isch io 
d ’ inc idente  in  caso  d i  una perd i ta  d ’o l io  id rau l ico .

Corpo dell’attacco 
rapido in fusione

Cilindro a 
semplice effetto, 
spinge la piastra 
per lo sgancio

Grazie a degli 
anelli integrati, 
le operazioni di 
sollevamento sono 
efficaci e sicure.Chiave di sgancio

Piastra di 
bloccaggio con 

linguette di 
sicurezza (Klac 

serenity, sistema 
brevettato) 

2 molle di 
aggancio

2t 9t

•  Cambio  deg l i  accessor i  da l la 
cab ina

•  Agganc io  meccan ico  e  automat ico , 
lo  sganc io  manua le  res ta  sempre 
poss ib i le

•   L inea  id rau l ica  a  s ingo lo  e f fe t to , 
so lamente  per  lo  sganc io

•  R ispet to  de l  c inemat ismo 
or ig ina le

•  Par t i  in  fus ione per  garant i re   una 
maggiore  longev i tà  e  robustezza

•  R ispet to  de l la  normat iva  CE
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Larghezza (mm) Peso del giunto* (kg) Peso del kit (kg)

Modello C (1 a 2t) nd nd 5

Modello D (2 a 3,5t) 230 26 9

Modello E (3,5 a 5,5t) 270 45 14

Modello F (5,5 a 9t) 310 75 24

L A  G A M M A  K l a c  s y s t e m  I D R A U L I C O

*seconda giunto 

LA  NORMA EUROPEA
EN474-1
Modi f ica ta  ne l  2013 impone 
ormai  de l le  cond iz ion i  spec i f iche 
su l la  s icurezza  de l  s is tema d i 
sganc io .

Klac system idraul ico 
dispone de l lo  s tesso 

s is tema d i  agganc io  ( le  mol le )  e 
b loccagg io  ( le  l inguet te )  che  la 
vers ione meccan ica .

I l  funz ionamento  core t to  de i 
commandi  id rau l ic i  è  ind ica to 
ne l la  cab ina . Nessuna press ione 
id rau l ica  è  necessar ia  per 
mantenere  l ’agganc io .

L’a t tacco res ta  agganc ia to  in 
ogn i  c i rcos tanza .

Klac protect

I l  Klac system sys tem idrau l ico  necess i ta  da i  200 a i  250 bar  per  un 
funz ionamento  o t t imale . Le  guarn iz ion i  de l  c i l indro  ed  i l  f less ib i le  de l 
Klac protect p ro tec t  possono funz ionare  f ino  a  de l le  press ion i  d i  350 bar  max. 
Non é  necessar io  d ’ ins ta l la re  un  l imi ta tore  d i  p ress ione supp lementare  a  que l lo 
de l l ’escava tore .

É  cons ig l ia to  un  r i to rno  l ibero  ne l  serba to io , in  tu t t i  i  cas i , a l  mass imo 2  bar  d i 
cont ro  press ione.

L’ insta l laz ione id rau l ica

L’arrivo del tubo 
flessibile idraulico 
é facilitato perché 
é su un punto 
fisso del Klac 
protect.

Il modo più semplice per 
far funzionare l’attacco 
rapido é quello di prendere 
la pressione su un 
movimento dell’escavatore 
(per esempio comando 
della lama).

Un interruttore comanda 
un’ elettrovalvola a 3 vie 
e permette l’invio della 
pressione a l’attacco 
rapido. In posizione neutra 
l’eletrovalvola é in ritorno 
libero al distributore.

L’a l imentazione degl i  accessor i 
idraul ic i  é  sempre problemat ica : 
l a  corsa  genera  de l le  p ieghe 
d i f f i c i lemente  cont ro l lab i l i , i l  tubo 
f less ib i le  é  s i tua to  in  una zona a 
r i sch io , i l  montagg io  é  de l ica to 
a l l ’es t remi tà  de l  b racc io  scavo.

Con Klac protect, l a  p iega de l 
f less ib i le   é  t ra t tenuta  in  una sca to la , 
essendo cont ro l la ta  e  pro te t ta , in 
qua ls ias i  pos iz ione de l l ’a t tacco 
rap ido .

Klac control

La central ina che comanda lo sgancio e  che ne assicura i l 
control lo  (al larme visuale e sonoro).
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