
Klac system
HIDRAULICO

TA N  S I M P L E  C O M O 
U N  E N G A N C H E 

R A P I D O  M E C A N I C O

C A R A C T E R I S T I C A S  T E C N I C A S

Enganche ráp ido  s imple  y  muy compacto , con compensac ión  cont inua 
de l  juego.

La  pres ión  h idráu l ica  so lo  s i r ve  para  la  fase  de  desb loqueo: no  hay 
r iesgo de  acc idente  deb ido  a  una fuga de  ace i te .

Cuerpo del 
enganche 
rápido en acero 
moldeado

Cilindro de simple 
efecto empujando 
la placa para el 
desbloqueo

Gracias a 
los anillos 
integrados las 
manipulaciones 
son seguras y 
eficaces

Llave de 
desbloqueo

Placa de bloqueo 
con laminillas de 

seguridad (Klac 
serenity, sistema 

patentando)

2 muelles de 
cierre
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•  Cambio  de  accesor ios  desde la 
cab ina

•  B loqueo mecán ico  e  automát ico , 
e l  desb loqueo manua l  queda 
s iempre  pos ib le

•  L ínea  h idráu l ica  s imple  e fec to , 
so lo  para  la  fase  de  desb loqueo

•  Respeto  de  la  c inemát ica  de 
or igen

•  P iezas  de  acero  moldeado 
que garant i zan  longev idad y 
res is tenc ia

•  respetuoso de  las  normas CE

GARANT IA

2
PATENTADO
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Ancho (mm) Peso del acoplador* (kg) Peso del kit (kg)

Modelo C (1 a 2t) nd nd 5

Modelo D (2 a 3,5t) 230 26 9

Modelo E (3,5 a 5,5t) 270 45 14

Modelo F (5,5 a 9t) 310 75 24

L A  G A M A  K l a c  s y s t e m  H I D R A U L I C O

*según el acoplador

LA  NORMA EUROPEA
EN474-1
Modi f icada en 2013 impone 
ahora  requ is i tos  espec í f icos 
para  e l  s is tema de acop lamiento 
y  e l  s is tema de b loqueo.

Klac system hidrául ico 
dispone de  los  mismos 

s is temas de  acop lamiento  ( los 
muel les )  y   de  b loqueo ( las 
lamin i l las )   que la  vers ión 
mecán ica . 

E l  cor rec to  func ionamiento  de 
los  mandos h idráu l icos  es tá 
ind icado en la  cab ina . La  pres ión 
h idráu l ica  no  es  necesar ia  para 
mantener  e l  b loqueo. 

E l  enganche permanece b loqueo 
en cada momento .

Klac protect

El  Klac system  h id ráu l ico  requ iere  200 à  250 bares  para  un func ionamiento 
cor rec to . Las  juntas  de l  c i l indro  y  e l  la t igu i l lo  de l  Klac protect pueden func ionar 
hasta  pres iones  de  350 bares maxi ,  por  lo  que no  es  necesar io  ins ta la r  un 
l imi tador  de  pres ión  que no  sea  de  la  máquina .

Se recomienda un re torno  lo  mas l ib re  pos ib le , en  todo caso, con menos de 
2  bares  de  cont ra  pres ión .

La insta lacion hidrau l ica

La llegada del 
latiguillo es 
facilitada por 
estar colocada en 
un punto fijo del 
Klac protect.

Una conexión 
de la presión 
en  una función 
de la maquina 
(levantamiento de 
la hoja por ejemplo) 
es el método más 
sencillo.

Un interruptor controla una 
electro-válvula 3 vías y 
permite la transmisión de la 
presión hasta el enganche. 
En posición neutra la 
electro-válvula es en libre 
retorno al deposito.

La al imentación de los accesorios 
hidrául icos es siempre problemática: 
l a  conex ión  genera  dob leces 
d i f íc i lmente  cont ro lab les , e l  la t igu i l lo 
se  encuent ra  en  una zona de  r iesgo, 
la  ins ta lac ión  es  de l icada sobre  todo 
en  la  par te  in fer io r  de l  ba lanc ín . 

Con Klac protect, l a  cur va  es tá 
conten ida  dent ro  un  ca je t ín . Por  lo 
tanto  es tá  cont ro lada y  pro teg ida , 
cua lqu iera  sea  la  pos ic ión  de l 
enganche ráp ido , en  todos  sus 
mov imientos .

Klac control

El mando que activa el  desbloqueo y asegura el control 
permanente del bloqueo (alerta visual y sonora).
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