
WOODK
PINCE À BOIS

VOUS ALLEZ 
EN PINCER

La pince à bois Klac est conçue et construite pour offrir des prestations supérieures à celles exis-
tantes sur le marché.

Sa fabrication avec des matériaux de haute qualité, réduit considérablement les coûts d’utilisation.

Grâce à l’utilisation de joints et de pistons de haute qualité, la pression de service maximale est aug-
mentée jusqu’à 250 bars (par rapport aux 200 bars des autres pinces) afin d’éviter les ajustements hy-
drauliques sur la machine. En adoptant ces joints, les performances et l’efficacité de l’équipement 
augmentent dans le temps.

• Lames en acier à haute résistance.

• Rotor à bride.

• Bossages autolubrifiés.

• Corps unique, sans soudures, renforcé
  par une plaque supplémentaire.

• Tube surdimensionné: meilleure
  robustesse et fiabilité dans le temps.

• Arrêts d’axe renforcés.

• Pression de service 230 bars.

Le rotor.

Châssis unique, sans 
soudures.

Epaisseur supérieure 
des pinces.

La bielle complètement en acier, 
offre une durée et un 
fonctionnement optimales.

Arrêts d’axe renforcés, vis et 
boulons autobloquants.

Tube à épaisseur 
augmentée.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
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GARANTIE
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1t 17t



QUESTION 
SÉCURITÉ

Le rotor

Conçue pour durer

- Nous utilisons seulement des rotors de haute qualité 
sur toute la série.

- Tous les rotors utilisés sur les pinces Klac sont du type 
« à brides » afin de garantir robustesse et fiabilité dans 
toutes les conditions de travail.

La valve antiretour 
de série sur tous les 

modèles et le vérin surdi-
mensionné permettent à la 
pince de fonctionner à des
pressions allant jusqu’à 
250 bars sans modifier le 

système hydraulique de la 
machine, éliminant ainsi 

les fuites d’huile dues à la sur-
pression.

Valve anti retour de série.

Bossages en acier autolubrifiants.

Arrêts d’axe renforcés.

LA GAMME Pince à bois WOODK

Rotation illimitée, 2 ans de garantie.

DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES KLAC SYSTEM KLAC + ALTERNATIK

FOCUS SUR
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A
mm

Ø
mm

Capacité
kg

Poids
kg

Réf.

Modèle F / 3
(pour les pelles de 6 à 9t)

Modèle E / 2
(pour les pelles de 3 à 5,5t)

Modèle D / 1
(pour les pelles de 2 à 3,5t)

Modèle C / 0
(pour les pelles de 1,5 à 2t) YWDRT020CB 60

80

130

175

1 000

1 900

2 200

2 600

70

70

100

130

385

420

499

570

YWDRT040DB

YWDRT060EB

YWDRT080FB

Modèle G
(pour les pelles de 9 à 17t) 300 3 800 130 700YWDRT100GB

B
mm

510

560

660

660

880

C
mm

1 000

1 100

1 400

1 500

1 800

L
mm

315

340

410

420

645

Pression
bar

230

230

230

230

230


