
Klac system
MECANICO

E L  C H A S Q U I D O 
Q U E  S I M P L I F I C A  E L 

E N G A N C H E 

C A R A C T E R I S T I C A S  T E C N I C A S

• B loqueo automát ico

• Dob le  segur idad

•  Respeto  de  la  c inemát ica  de 
or igen

•  P iezas  de  acero  moldeado 
que garant i zan  longev idad y 
res is tenc ia

•  Enganche ráp ido  s in  e je , to rn i l lo , 
tuerca , perno , se l lo , leva , 
ró tu la , lubr icac ión  o  a jus te . S in 
manten imiento

• Respeto  de  las  normas CE

Enganche ráp ido  muy compacto , con cor recc ión  de  juego cont inuo y 
una segur idad  abso lu ta . 

K lac  sys tem, apor ta  versa t i l idad para  e l  ser v ic io  de  sus  máquinas : 
adaptab le  para  mar t i l l os , s in f ines , p inzas , e tc…

Cuerpo del 
enganche 
rápido en acero 
moldeado

Orejas de acero 
alta elasticidad, 
mecano soldadas

Gracias a 
los anillos 
integrados las 
manipulaciones 
son seguras y 
eficacesLlave de 

desbloqueo

Placa de bloqueo 
con laminillas de 

seguridad (Klac 
serenity, sistema 

patentando)

2 muelles de 
cierre
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S E G U R I D A D
T E M A 

C O N C E N T R A R S E  E N

LA ZAPATA TIENE TRIPLE 
FUNCIÓN:

 act ivar  e l  b loqueo de  la  p laca ,

  mantener  e l  c ie r re  de l  s is tema,

  garant izar  un  b loqueo con 
segur idad en caso de  c ie r re 
incomple to .

Los  t ramos b ise lados  de l  k i t 
cent ran  y  b loquean e l  enganche 
ráp ido  permanentemente , ev i tando 
cua lqu ier  juego la tera l  en  e l  s is tema.

El  k i t  ( l a  par te  hembra )  se  compone 
de  un so lo  b loque de  acero  moldeado. 
D i fe rentes  super f ic ies  son fabr icadas 
de  manera  a  garant i zar  una conex ión 
s in  juego con e l  acop lador.

La act ivación del  acoplamiento es 
automát ico.

2 tacos refuerzan la presión 
de contacto entre el eje y 

su alojamiento.

El  k i t  de t ransformac ión

LOS CAZOS SE PUEDEN 
MONTAR REVERSIBLES 
GRACIAS AL Klac Reverse.

La t ransformac ión  de  los  cazos  es 
muy fác i l : no  es  necesar io  de  cor tar 
la  v iga  de l  cazo!

E l  k i t  se  co loca  senc i l lamente  sobre 
e l  cazo .

Según e l  cazo  esa  operac ión  se 
rea l i za  en  so lo  30 à  45 minutos .

La t ransformación de los  cazos

Ancho (mm) Peso del acoplador* (kg) Peso del kit (kg)

Modelo C (1 a 2t) 200 14 5

Modelo D (2 a 3,5t) 230 24 9

Modelo E (3,5 a 5,5t) 270 43 14

Modelo F (5,5 a 9t) 310 72 24

L A  G A M A  K l a c  s y s t e m  M E C A N I C O

*según el acoplador

LA  NORMA EUROPEA
EN474-1
Modi f icada en 2013 impone 
ahora  requ is i tos  espec í f icos 
para  e l  s is tema de acop lamiento 
y  e l  s is tema de b loqueo.

Klac system t iene 
2  muel les  que enca jan  y 

mant ienen la  p laca  de  b loqueo 
en pos ic ión  de  t raba jo .

Klac serenity ( l as  2 
lamin i l las )  se  pos ic iona 

automát icamente  para  garant i zar 
que la  p laca  permanezca 
b loqueada incluso  en  caso  de 
pérd ida  o  d isminuc ión  de  la 
fuerza  de  acop lamiento .

E l  enganche permanece 
b loqueado en cada momento .

K l a c  i n d u s t r i e  S A S
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